
Informations données à titre indicatif. Les mélanges ou adjonctions de lubrifiants ou additifs étrangers à nos produits sont contre indiqués. Ils peuvent en effet altérer 

les performances indiquées ci-dessus. Avant d’utiliser nos produits, vérifiez préalablement les préconisations du constructeur. Document non contractuel.

Présentation 

YORK 796 MARINE est un lubrifiant 100% synthétique longue durée pour embase et réducteurs 
qui possède une excellente fluidité à basse température et une résistance thermique très élevée.  

YORK 796 est aussi formulé pour la lubrification des engrenages soumis à des conditions de 
charge et température sévères. 

YORK 796 est particulièrement adapté pour la lubrification des réducteurs en milieu humide. 

Caractéristiques 

Grade SAE 75W90 

Couleur brune 
Densité à 15°c 0.851 
Viscosité cinématique à 40°C mm²/s 97.5 
Viscosité cinématique à 100°C mm²/s 15.6 
Indice de viscosité 170 
Température de pompabilité  °C -39°c

Propriétés et Applications 

YORK 796 MARINE est formulé à partir de bases synthétiques sélectionnées pour leurs propriétés 
rhéologiques, leur excellente tenue thermique et leur stabilité en service. 

YORK 796 MARINE possède une excellente résistance au cisaillement (essai KRL SAE J 306). 

YORK 796 MARINE présente une grande fluidité permettant de réduire les dépenses 
énergétiques. 

Les propriétés anti corrosion de YORK 796 permettent de protéger principalement les métaux 
fragiles (bronze, cuivre, ..). 

Classifications et Spécifications 

API GL4 API GL5 API MT-1 

MAN 342 M2  MAN 341 Z2 
MB 235.5 MB 235.6 
VOLVO 97310 

ZF TE ML 01/02B/05A/07A/08A/12E/16B/16D/17B 

SAE J 2360 
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